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strop kondygnacji piwnic
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SIN 1

SIP 2

istniejaca sciana zewnetrzna zagruntowana
srodkiem gruntujacym TECHNIGrunt—GA

44 cm

warstwa zaprawy klejowe]
TECHNIKlej-EL

1 cm

ptyta termoizolacyjna ze
styropianu EPS 80-031

12 ¢m

warstwa siatki z wiékna szklanego na
zaprawie klejowej TECHNIKlej—EL

masa podktadowa TECHNIFlex—SN

0,6 cm

tynk silikonowy TECHNITynk—SN

=13,90 ‘
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posadzka kondygnacji piwnic

istniejaca ptyta fundamentowa

SIN 2

istniejace nadproze zagruntowane
srodkiem gruntujacym TECHNIGrunt—GA

44 cm

warstwa zaprawy klejowe] |
TECHNIKlej-EL em

ptyta termoizolacyjna ze 3
styropianu EPS 80-031 cm

warstwa siatki z wiékna szklanego na
zaprawie klejowej TECHNIKlej—EL

masa podktadowa TECHNIFlex—SN 0,6 cm

tynk silikonowy TECHNITynk—SN

SIN 1

projekt. warstwa granulatu z weiny

SIN 2

mineralnej /25 c¢cm/

OSNSSAN

LGOS,

strop kondygnaciji Il pietra

istniejace warstwy izolacji termiczne]

SZP 1

istniejaca $ciana piwnic 60 cm
istniejaca warstwa hydroizolacyjna

uzupetniona masa bitumiczna IZOHAN 0,5 cm
|ZOBUD IMS

dodatkowa warstwa hydroizolacyjna 0.5 cm

[ZOHAN 1ZOBUD SBS-GR

warstwa separacyjna IZOHAN ekolep 2002

0,5 cm

ptyta termoizolacyjna ze styroduru 3035CS
klejona na IZOHAN STYROPUK—FUNDAMENT

12 ¢m

warstwa siatki z wtdkna szklanego na
zaprawie klejowej TECHNIKlej—EL

masa podktadowa TECHNIFlex—SN

0,6 cm

tynk mozaikowy TECHNITynk—M

o

SIN 1

istniejaca $ciana piwnic 60 cm
istniejaca warstwa hydroizolacyjna

uzupetniona masa bitumiczna IZOHAN 0,5 ¢m
IZOBUD IMS

dodatkowa warstwa hydroizolacyjna 05 cm

[ZOHAN 1ZOBUD SBS-GR

warstwa separacyjna IZOHAN ekolep 2002

0,5 ¢m

ptyta termoizolacyjna ze styroduru 3035CS
klejona na IZOHAN STYROPUK—FUNDAMENT

12 cm

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SZPITALNEGO "C”

NOP 1

betonowa kostka brukowa 6 cm

podsypka piaskowo—cementowa 10 cm

ttuczen kamienny 0-31,5 mm 4 cm

podsypka piaskowa 10 cm
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