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Wymiary zestawcze [cm]
/wym|or¥ Qtrfloru /oklgn;ego 120 x 40 120 x 80 120 x 115 85 x 121 90 x 145 160 x 145 175 x 145 260 x 145 80 x 160 160 x 160 200 x 160 160 x 164 180 x 164 85 x 170 115 x 170 175 x 170 205 x 170 260 x 170 120 x 180 88 x 205
w Swietle osciezy
ELEWACJA POENOCNA - - 3 - 2 - - - - - - - - - - - - - - 3
— | ELEWACJA WSCHODNIA - - - - - 1 3 1 - 1 - 7 8 1 8 13 - 8 - -
w
3 ELEWACJA POEUDNIOWA - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
(@]
= | ELEWACJA ZACHODNIA 1 1 - 1 - - 4 - 1 - 1 - - 2 - 23 6 - 5 -
RAZEM 1 1 3 1 2 1 7 1 1 1 1 7 8 3 8 36 6 8 5 3
UWAGI Okna typowe wykonane z profili PCV w kolorze biatym od zewnatrz i od wewnatrz.
WYMAGANE: Wspdtczynnik przenikania ciepta U = 0,9 W/(m2*K)
Wspétczynnik infiltracji a=0,3 m3/mhdaPa2/3
We wszystkich oknach zamontowa¢ nawiewniki higrosterowane akustyczne EHA.
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