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OPIS TECHNICZNY

|. OPIS OGOLNY
1. OPIS BUDYNKU ISTNIEJACEGO

- charakterystyka ogodlna: budynek 9-kondygnacyjny /cze$¢ wyzsza/ 4-kondygnacyjny
/czes$¢ nizszal, catkowicie podpiwniczony

- konstrukcja budynku: szkieletowa prefabrykowana /ramy H/ ze Scianami murowanymi,
stropami ptytowymi Zzelbetowymi i przekryciem stropodachem wentylowanym i
stropodachem petnym o konstrukcji zelbetowej prefabrykowane;j

- podstawowe wyposazenie instalacyjne: wewnetrzna instalacja elektryczna, telefoniczna,
gazowa, wodno-kanalizacyjna i centralnego ogrzewania

- aktualna funkcja: budynek szpitalny /budynek uzytecznosci publicznej/

- wiek techniczny budynku: ok. 17 lat

- stan techniczny obiektu: dobry

2. PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNICZNO-UZYTKOWE

kubatura budynku - 14 066,70 m®
powierzchnia zabudowy - 702,00 m?
powierzchnia uzytkowa - 3 088,70 m?
wysokos¢ budynku /czes$¢ wyzsza/ - 33,18 m
wysokos¢ budynku /cze$¢ nizsza/ - 11,50 m

3. PROJEKTOWANY ZAKRES TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU

- termomodernizacja Scian zewnetrznych kondygnacji piwnic

- termomodernizacja scian zewnetrznych kondygnacji nadziemnych
- termomodernizacja stropodachu budynku

- wymiana i uzupetnienie stolarki okiennej

. PROJEKTOWANE ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO-MATERIALOWE
1. TERMOMODERNIZACJA SCIAN ZEWNETRZNYCH

Projektowana termomodernizacja wszystkich $cian zewnetrznych budynku istniejgcego
Z zastosowaniem bezspoinowego systemu ocieplenn TECHNITherm-WU.

Roboty termomodernizacyjne nalezy wykonywaé przy bezwarunkowym zachowaniu
wszystkich systemowych warunkéw technologicznych stosujgc nizej wymieniong kolejnosé
robét.

11 PRZYGOTOWANIE PODLOZA
1.1.1 KONDYGNACJA PIWNIC

- demontaz przyleglych do budynku elementéw zagospodarowania terenu: opasek,
ciggdbw komunikacyjnych itp. w zakresie umozliwiajgcym realizacje nizej opisanych
robét budowlanych

- odkrycie scian zewnetrznych kondygnacji piwnic budynku poprzez wykonanie wykopu
obwodowego do gtebokosci poziomu wierzchu faw fundamentowych

- osuszenie, skucie nierownosci i doktadne oczyszczenie odkrytych powierzchni scian



1.1.2

1.2

121

1.2.2

naprawa uszkodzen mechanicznych i ubytkow scian zaprawg TECHNIKIej-EL w
sposob jednowarstwowy /dla ubytkéw o gtebokosci do 1,0 cm/ i wielowarstwowy dla
ubytkéw o gtebokosci 1,0 — 2,0 cm

naprawa i uzupetnienie istniejgcych izolacji pionowych Scian masg bitumiczng
IZOHAN 1ZOBUD IMS

wykonanie dodatkowej warstwy hydroizolacyjnej z masy bitumicznej 1ZOHAN
IZOBUD SBS-GR

wykonanie warstwy separacyjnej z masy IZOHAN EKOLEP 2002

KONDYGNACJE NADZIEMNE

demontaz elementéw zewnetrznych budynku w zakresie niezbednym do prawidiowej
realizacji robét termoizolacyjnych /wszystkie elementéw przeznaczone do ponownego
montazu po wykonaniu projektowanej termoizolaciji/

oczyszczenie powierzchni scian mechanicznie za pomocag szczotek lub wody pod
duzym cisnieniem do uzyskania mochego i czystego /wolnego od Kkurzu,
zanieczyszczen chemicznych i biologicznych/ podtoza

zmycie i impregnacja istniejgcych powierzchni sciennych preparatem grzybobdjczym
TECHNIStop oraz gruntowanie gteboko penetrujgcym gruntem TECHNIGrunt-Ga
uzupetnienie ubytkéw i nieréwnosci powierzchni scian:

a/ za pomocg zaprawy klejgcej TECHNIKIlej-WU /do gtebokosci 1,0 cm/

b/ w sposéb jak wyzej lecz wielowarstwowo przy ubytkach gtebokosci 1,0 — 2,0 cm

c/ za pomocg ptyt wetny mineralnej gr. 2 - 3 cm klejonych zaprawg TECHNIKIej-WU
dla bruzd i nieréwnosci scian o gtebokosci powyzej 2,0 cm

wykonanie préby przyczepnosci ptyt wetny mineralnej do istniejgcego podtoza w
sposOb zgodny z wymaganiami technologicznymi producenta zastosowanego
systemu ocieplenia

ROBOTY TERMOMODERNIZACYJNE
KONDYGNACJA PIWNIC

montaz w sposob mijankowy ptyt izolacyjnych gr. 12 cm 2z polistyrenu
ekstradowanego XPS STYRODUR 3035CS z zastosowaniem poliuretanowej masy
klejacej IZOHAN STYROPUK-FUNDAMENT

zasypanie wykopdw z jednoczesnym zageszczeniem gruntu zasypowego

dodatkowe zakotwienie ptyt termoizolacyjnych na powierzchniach cokotu budynku
/$cian piwnic od poziomu terenu do poziomu 0,00/ za pomocg tgcznikéw
systemowych ¢ 10 mm z trzpieniem stalowym w ilo$ci 6 szt. na 1 m?

wykonanie na powierzchniach jak wyzej warstwy zbrojgcej z zaprawy klejowej
TECHNIKIej-EL z zatopiong wewnatrz siatkg z widkna szklanego przy zachowaniu
zasad wykonania podanych w pkt. 1.2.2

wykonanie na przygotowanych powierzchniach cokotu budynku wyprawy elewacyjnej
z tynku mozaikowego TECHNITynk-M po wczes$niejszym zagruntowaniu powierzchni
masg podktadowg TECHNIFlex-A

KONDYGNACJE NADZIEMNE

montaz ptyt z wetny mineralnej gr. 15 cm /FRONTROCK MAX E/ z zachowaniem
podanych nizej zasad montazu:

a/ montaz ptyt w sposéb mijankowy na warstwie zaprawy klejgcej do wetny mineralne;
TECHNIKlej-WU grubosci do 10 mm /wymagany montaz metodg pasmowo —
punktowg z pokryciem zaprawg min. 60% powierzchni kazdej ptyty/



b/ dodatkowe kotwienie /po zwigzaniu zaprawy klejowej — min. 48 h po ufozeniu
zaprawy/ ptyt do Scian za pomoca fgcznikdw systemowych ¢ 10 mm z trzpieniem
stalowym w ilosci odpowiednio:

10 szt. na 1 m? zasadniczych powierzchni $cian

12 szt. na 1 m? dla pasm krawedziowych szer. 2,00 m
/wymagana gtebokosé¢ zakotwienia tgcznikbw w $cianie zgodnie z wymaganiami
technologicznymi producenta systemu — min. 9 cm/
UWAGA: montaz ptyt wetny mineralnej wykonac¢ z zachowaniem istniejgcych dylataciji
konstrukcji budynku
montaz ptyt z weiny mineralnej gr. 2 - 4 cm /FASROCK/ w os$ciezach otworéw
okiennych z zachowaniem podanych wyzej zasad montazu
wyréwnanie /metodg szlifowania recznego/ nierownosci i uskokow powierzchni ptyt
termoizolacyjnych do uzyskania jednolitej ptaszczyzny
montaz systemowych profili dylatacyjnych i naroznych z siatkg z wtdkna szklanego
jako zabezpieczenia wszystkich krawedzi wypuktych szczelin, otwordéw, naroznikéw i
zataman scian budynku
wykonanie warstwy zbrojgcej z zaprawy klejowej TECHNIKlej-WU z zatopionag
wewnatrz siatkg z witdkna szklanego przy zachowaniu nizej wymienionych zasad
wykonania:
a/ pasy siatki uktada¢ z ok. 10 cm zaktadem
b/ w naroznikach wszystkich otworéw wykona¢ dodatkowe wzmocnienia skosnymi
pasami siatki o wymiarach 25 x 35 cm ukfadanymi pod kagtem 45°
gruntowanie powierzchni podktadem silikonowym TECHNIFlex-SN
wykonanie wyprawy elewacyjnej przy uzyciu tynku silikonowego TECHNITynk-SN
/rodzaj faktury: baranek 2,0 mm/ w kolorach dostosowanych do projektowanej
kolorystyki elewacji

UWAGA: projektowang kolorystyke elewacji przedstawiono w czeéci graficznej opracowania,
doboru wykonawczej wersji kolorystycznej nalezy dokona¢ w uzgodnieniu z Inwestorem i
jednostkg projektows.

Wszystkie roboty termomodernizacyjne wykonywaé z zachowaniem nizej wymienionych
warunkow:

1.3

temperatura zewnetrzna powietrza, podtoza i materialtu wbudowanego powinna
zawiera¢ sie w granicach +5°C do +25°C

nalezy unika¢ prowadzenia robot przy bardzo silnym wietrze lub nastonecznieniu
liezeli wystgpi taka koniecznos¢ nalezy zastosowaC specjalne ostony
zabezpieczajgce/

niezwigzane materiaty (zaprawe zbrojgca, tynki) nalezy chroni¢ przed dziataniem
deszczu poprzez rozwieszenie na rusztowaniach specjalnej siatki zabezpieczajgcej
wszystkie roboty prowadzi¢ zgodnie z instrukcjami technologicznymi ocieplen $cian
zewnetrznych metodg bezspoinowg /BSO/ oraz z instrukcjg ITB nr 334/2002

ROBOTY DODATKOWE | UZUPELNIAJACE

ponowny montaz zdemontowanych uprzednio elementéw elewacyjnych /rury
spustowe, daszki drzwiowe, wentylatory, tabliczki informacyjne, szafki instalacyjne,
sygnalizatory, przewody itp./

montaz podokiennikow zewnetrznych z blachy powlekanej gr. 0,70 mm w kolorze
dostosowanym do projektowanej kolorystyki budynku

montaz obrébek blacharskich attyk, gzymsu z blachy powlekanej gr. 070 mm w
kolorze dostosowanym do projektowanej kolorystyki budynku

montaz kratek wentylacyjnych zamykajgcych otwory wentylacyjne przestrzeni
stropodachu wentylowanego



- montaz zdemontowanych uprzednio pionowych zwoddéw instalacji odgromowej
/montaz zwoddéw w ochronnych rurach winidurowych typu peszel osadzonych na
Scianach pod warstwg termoizolacyjng z ptyt wetny mineralnej/

UWAGA: wszelkie roboty budowlane zwigzane 2z istniejagcymi zewnetrznymi
elementami uzbrojenia terenu wykona¢ w uzgodnieniu z wiasciwymi dysponentami
sieci.

2. TERMOMODERNIZACJA STROPODACHU
2.1 TERMOMODERNIZACJA STROPODACHU WENTYLOWANEGO

Projektowana termomodernizacja istniejgcego stropodachu wentylowanego poprzez
wykonanie dodatkowej warstwy termoizolacyjnej z granulatu wetny mineralnej GRANROCK.
Zakres robdét budowlanych niezbednych do prawidtowego wykonania przedmiotowej
termomodernizacji stropodachu obejmuije:

- wykonanie w powierzchni potaci dachowych otworéw rewizyjnych w iloSci
umozliwiajgcej podawanie i kontrole prawidtowosci utozenia granulatu

- kontrole i ewentualne uprzatniecie zanieczyszczen z przestrzeni stropodachu

- ocene przydatno$ci istniejgcych warstw termoizolacyjnych stropodachu i ewentualne
ich usuniecie w przypadku stwierdzenia zlego stanu technicznego i braku
przydatnosci do dalszej eksploatacji

- ocena stanu wentylacji przestrzeni powietrznej stropodachu i ewentualne wykonanie
dodatkowych otworéw wentylacyjnych w scianach lub kominkéw wentylacyjnych w
pofaciach dachowych zgodnie z wymaganiami technologicznymi producenta
granulatu

- zabezpieczenie wszystkich otworow wentylacyjnych siatkg ochronng

- podanie /przy zastosowaniu odpowiedniego sprzetu mechanicznego/ granulatu

GRANROCK i ufozenie w przestrzeni wentylacyjnej stropodachu warstwy
termoizolacyjnej gr. 20 cm /grubosé koncowa — po osiadaniu warstwy/
UWAGA: operacje podawania granulatu wykona¢ przy wykorzystaniu istniejgcych
otwordow wentylacyjnych w $cianach podtuznych /w przypadku wystgpienia
ograniczen technicznych nalezy wykonaé¢ dodatkowe otwory rewizyjne w powierzchni
dachu w ilosci niezbednej do prawidtowego rozmieszczenie i utozenia projektowane;j
warstwy termoizolacyjnej/

- kontrola poprawno$ci utozenia granulatu /sprawdzenie grubosci i gestosci warstwy/

- montaz w uprzednio przygotowanych otworach kominkéw wentylacyjnych
odpowietrzajgcych przestrzen wentylacyjng stropodachu w ilosci dostosowanej do
wymagan technologicznych producenta granulatu

- zabezpieczenie otworow wentylacyjnych w $cianach kratkami wentylacyjnymi z
tworzywa PCV w kolorze dostosowanym do kolorystyki elewacji

- zamkniecie i kontrola szczelnosci wykonanych otworow rewizyjnych w potaciach
dachowych

2.2 TERMOMODERNIZACJA STROPODACHU PELNEGO

Roboty termomodernizacyjne nalezy wykonywaé przy bezwarunkowym zachowaniu
wszystkich systemowych warunkow technologicznych stosujgc nizej wymieniong kolejnosc
robét:

- demontaz istniejgcej instalacji odgromowej, obrdébek blacharskich, rynien i rur
spustowych

- ocena istniejgcego pokrycia dachowego z papy termozgrzewalnej i wykonanie
niezbednych napraw i uzupetnien /w przypadku stanu technicznego umozliwiajgcego



jego dalszg eksploatacje/, lub catkowitej rozbidérki podtoza i istniejgcej warstwy
termoizolacyjnej /w przypadku ztego stanu technicznego podtoza/

- przyklejenie ptyt izolacyjnych ze styropianu EPS 100-038 dwustronnie laminowanego
/grubosé ptyt 18 cm/ lepikiem asfaltowym bez wypetniaczy do stosowania na gorgco

- wykonanie mocowania mechanicznego ptyt za pomocg wkrecanych tgcznikéw
metalowych typu GOK 75 KOELNER /wymagana minimalna iloS¢ tgcznikow
odpowiednio: 3 szt/m? dla strefy srodkowej, 6 szt/m? dla stref brzegowych i 9 szt/m?
dla stref naroznych dachu/

- zgrzanie termozgrzewalnej papy podktadowej typu POLBIT EXTRA PF Szybki Profil
do przyklejonych ptyt izolacyjnych

- wykonanie wszystkich obrébek blacharskich dachu

- montaz instalacji odgromowej /wykonaé¢ z przewodoéw o takim samym przekroju jak
instalacja zdemontowana/

- montaz rynien PCV o przekroju jak zdemontowane rynny stalowe

- wykonanie pokrycia dachu z termozgrzewalnej papy nawierzchniowej POLBIT EXTRA
WF Szybki Profil

3. WYMIANA | UZUPELNIENIE STOLARKI OKIENNEJ

Projektowana wymiana wszystkich istniejgcych okien oraz uzupetnienie stolarki okiennej w
miejscach zdemontowanych wypetnien z pustakéw szklanych.

3.1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

- demontaz istniejgcych wypetnien otworow z pustakéw szklanych

- demontaz skrzydet okiennych

- wykucie z muru istniejgcych oscieznic

- wyréwnanie i przygotowanie otworéw do montazu stolarki okiennej /uzupetnienia i
naprawy osciezy/

3.2 MONTAZ STOLARKI OKIENNEJ

- dostarczenie i montaz w przygotowanych otworach nowej stolarki okiennej spetniajgce;j
podane nizej wymagania:

a/ okna jednoramowe wykonane z pieciokomorowych profili PCV, o wymiarach wg
zatgczonego wykazu stolarki
[UWAGA: nalezy dokonaé¢ weryfikacji i ewentualnej korekty wymiarowej po
demontazu istniejgcej stolarki, oktadziny elewacyjnej i przygotowaniu nowych
otworow/
b/ wszystkie okna w kolorze obustronnie biatym o podziale i sposobie otwierania
przedstawionym w zatgczonym wykazie stolarki
c/ szklenie skrzydet okiennych pakietem szyb zespolonych
d/ wspétczynnik przenikania ciepta: U < 0,9 W/(m2*K)
e/ wspotczynnik infiltracji powietrza: a = 0,3 m%*(mhdaPa®?)
f/ wszystkie okna wyposazone w nawiewniki higrosterowane akustyczne EHA

oraz urzgdzenia do otwierania gornych kwater okiennych z poziomu posadzki

- regulacja dziatania mechanizmow zawiasowych i zamykajgcych
- obrébka i wykonczenie o$ciezy /uzupetnienie ubytkow, wyréwnanie powierzchni
i malowanie farbami emulsyjnymi/

4. ROBOTY DODATKOWE | UZUPELNIAJACE



odtworzenie istniejgcych ciggéw komunikacyjnych uprzednio zdemontowanych dla
wykonania robét termoizolacyjnych

wykonanie opaski budynku o szerokosci 50 cm z betonowej kostki brukowej gr. 6 cm na
podsypce piaskowej i warstwie filtracyjnej z ttucznia kamiennego w uktadzie warstw
przedstawionym w czesci graficznej opracowania /zewnetrzne krawedzie opaski z
obrzezy betonowych gr. 6ecm/

OGOLNE WARUNKI REALIZACJI ROBOT

projektowane w niniejszym opracowaniu rozwigzania techniczne i zastosowane
materialy oraz wyroby budowlane nie wykluczajg zastosowania rozwigzan
alternatywnych, pozwalajgcych na uzyskanie projektowanych cech techniczno-
uzytkowych elementow obiektu objetych niniejszym opracowaniem

materialy, wyroby i urzgdzenia uzywane do wykonania robét powinny by¢ dopuszczone
do stosowania w Polsce i posiada¢ odpowiednie certyfikaty, Swiadectwa i atesty

roboty budowlane prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi stosowania uzytych materiatéw,
zasadami wiedzy technicznej oraz pod nadzorem osoby posiadajgcej odpowiednie
uprawnienia budowlane

wprowadzanie zasadniczych zmian w projektowanych rozwigzaniach konstrukcyjno-
materialowych wymaga uzyskania zgody jednostki projektowej

PROJEKTANT:



