—

strop nad maszynownia

SIN 1
N
oot
SIN 2 -

SIN 1

SKM

strop kondygnacji VIl pietra

SIN 1

istniejaca Sciana zewnetrzna zagruntow
srodkiem gruntujacym TECHNIGrunt—GA

ana 44 ¢m

warstwa zaprawy klejowe]
TECHNIKIej—WU

1 cm

ptyta termoizolacyjna z wetny
mineralnej /FRONTROCK MAX E/

15 ¢m

warstwa siatki z widkna szklanego na
zaprawie klejowej TECHNIKlej—WU

masa podktadowa TECHNIFlex—SN

0,6 cm

tynk silikonowy TECHNITynk—SN

SIN 2

istniejace nadproze zagruntowane
srodkiem gruntujacym TECHNIGrunt—GA

44 cm

warstwa zaprawy klejowe]
TECHNIKIej—WU

1 cm

ptyta termoizolacyjna z wetny
mineralnej /FASROCK/

3 cm

warstwa siatki z wtékna szklanego na
zaprawie klejowej TECHNIKlej-WU

masa podktadowa TECHNIFlex—SN

0,6 cm

tynk silikonowy TECHNITynk—SN

SKM

istniejacy strop zagruntowany srodkiem
gruntujacym TECHNIGrunt—GA

34 cm

warstwa zaprawy klejowe]
TECHNIKIej—WU

1 cm

ptyta termoizolacyjna z wetny
mineralnej /FRONTROCK MAX E/

15 cm

warstwa siatki z wtokna szklanego na
zaprawie klejowej TECHNIKlej-WU

masa podktadowa TECHNIFlex—SN

0,6 ¢cm

tynk silikonowy TECHNITynk—SN
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